
Lieferprogramm Delivery Program Produits livrables

Ketten und Räder
für alle Anforderungen

Chains and wheels
for all applications

Chaines et pignons des plus
simples aux  plus  sophistiqués
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Ketten und Räder
für alle Anforderungen

Chains and wheels
for all applications

Chaines et pignons des plus
simples aux  plus  sophistiqués

Zeichnung 46648

 3-fach gelagerte Gallkette 150 mm Teilung,
 Bruchkraft 380 kN

 Plate link chain mounted in three bearings 

Galle chain 150 mm

 150 mm pitch, breaking load 380 kN

 Chaîne galle sur triple palier 150 mm pas,
 charge de rupture 380 kN
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Ketten und Räder
für alle Anforderungen

Chains and wheels
for all applications

Chaines et pignons des plus
simples aux  plus  sophistiqués

 Zeichnung 29792

Gallkette 140 mm Teilung,  100 mm lichte Weite,  2500 kN Bruchkraft

Galle chain 140 mm pitch,  100 mm width between inner plattes,  2500 kN breaking load

Chaîne du type galle,  140 mm pas,  100 mm largeur intérieure, 2500 kN charge de rupture
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Ketten und Räder
für alle Anforderungen

Chains and wheels
for all applications

Chaines et pignons des plus
simples aux  plus  sophistiqués

 Zeichnung 26326

3-fach gelagerte Gallkette 180 mm Teilung, 80 mm Bolzen ∅, 140 x 25 mm Laschen.
3840 kN Bruchkraft.                                  Kettenradwelle 3 x 8 Zähne, 1320 mm lang.

Plate link chain mounted in three bearings, 180 mm pitch, 80 mm pin-∅, 140 x 25 mm plate,
3840 kN breaking load.                                Sprocket wheel shaft 3 x 8 teeth, 1320 mm long.

Chaîne galle sur triple palier 180 mm pas, 80 mm axe-∅, 140 x 25 mm plaques,
3840 kN charge de rupture.  Arbre du pignon de chaîne 3 x 8 dents, 1320 mm de long.
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Ketten und Räder
für alle Anforderungen

Chains and wheels
for all applications

Chaines et pignons des plus
simples aux  plus  sophistiqués

3-fach gelagerte Gallkette 155 mm Teilung, 55 mm Bolzen-Ø, Bruchkraft 247kN.

Plate link chain mounted in three bearings 155 mm pitch, 55 mm pin-Ø, breakin load 247 kN.

Chaîne galle sur triple palier 155 mm pas, 55 mm axe-Ø, charge de rupture 247 kN.
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Ketten und Räder
für alle Anforderungen

Chains and wheels
for all applications

Chaines et pignons des plus
simples aux  plus  sophistiqués

3-fach gelagerte Gallkette 160 mm Teilung.

Plate link chain mounted in three bearings 160 mm pitch.

Chaîne galle sur triple palier 160 mm pas.
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